GENERAC

Generadores a Gas | Familiares | Comerciales | Industriales

MANTENEMOS su RED
ELECTRICA sin cortes

Y estabilizada

Generac fabrica los mejores generadores para todo tipo de instalaciones. Para que la
proteccion eléctrica ampare también las fluctuaciones de tensién hemos desarrollado
estos sistemas GRID-Guardian que mantendran y aseguraran una tensiéon estable y
limpia cuando su instalacion esta energizada por red comercial.

ALIMENTACION eléctrica estabilizada asegurada
PROTECCION de sus electrodomesticos y electronicos
Con GRID-Guardian en su generador

Estabilizacion de alta y baja tension | Automatico | Para instalacion outdoor o indoor

El GRID-Guradian es un dispositivo electrénico que actua estabilizando instantdneamente la alta o baja tension en
su instalacion. Evitando asi las fallas operativas, desperfectos y hasta la destruccion de dispositivos electronicos ,
especialmente motores, bombas de agua y compresores de aire acondicionado, ya que el generador
operativamente no puede actuar en tiempo y forma a esos valores irregulares de red.
Estos sistemas se proveen en diferentes potencias y pueden ser instalados en el interior o fuera de la casa o
comercio dentro de un gabinete estanco ventilado, amurado a una pared o en un soporte de acero si se ubica
sobre piso o tierra.
El GRID-Guardian (AVR) posee una conexion eléctrica adecuada para interactuar con generadores a gas Generac
desde 5,6 a 35KVA. El sistema outdoor cuenta internamente con voltimetro digital.

Instalacién outdoor junto al pilar o medidor eléctrico | Opcién interior junto a tablero general.

Modelos y potencias utilizadas

AVR M15K | 15KVA monofasico 220VA

AVR M18K | 18KVA monofasico 220VA

AVR T17K | 17KVA Trifasico 3x220V/3x380V
AVR T27K | 27KVA Trifasico 3x220V/3x380V
AVR T33K | 33KVA Trifasico 3x220V/3x380V
AVR T45K | 45KVA Trifasico 3x220V/3x380V
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40x30x45 Sistema de proteccion contra disturbios eléctricos de alta tension e
T1KVA M 40x30x45 intensidad, para instalaciones de 20Kamp o 50KAmp. Actuadores
60x40x60 con indicacién visual y reemplazables en caliente.

Alimentacién 150V -250V de la nominal. Frecuenia 50 Hz.
Tecnologia Conmutacion tipo Spark less de larga vida util
Salida +/- 2,5% para variaciones entre 175V y 234V
Corte Por alta y baja tension con conexion a generador
Instalacion Interior o intemperie con gabinete outdoor ventilado
Tiempo reg Menor a 20mseg. (0,020 segundos)
Garantia 36 meses
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